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Zalozenia ogolne

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os6b i mienia stanowi, ze
»obszary, obiekty, urzqdzenia i transporty wazne dla obronnosci, interesu gospodarczego
panstwa, bezpieczenstwa publicznego i innych waznych interesow panstwa podlegajg
obowiqgzkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie
zabezpieczenie techniczne”. Przyjeta przez ustawodawce konstrukcja przepisu, poprzez
zastosowanie spdjnika ,lub” (alternatywy nierozlacznej), dopuszcza stosowanie kazdej
z wymienionych wcze$niej form ochrony zaréwno oddzielnie jak 1 1gcznie. Jednak
w praktyce zorganizowanie ochrony obiektu, w oparciu wytacznie o jedna z form ochrony wydaje
si¢ malo prawdopodobne, z uwagi na jej nieskuteczno$¢ w zapewnieniu ochrony zupelnej,
wykluczajace] mozliwos¢ jej sforsowania.

Pokonanie przez napastnika zabezpieczenia technicznego, podczas gdy stanowi ono jedyna
formg¢ ochrony w obiekcie, umozliwia nieautoryzowany dostgp do tego obiektu, wobec
ktérego juz nikt nie podejmie kontr dzialania. Brak jest bowiem uzupehnienia tej formy
ochrony poprzez bezposrednia ochron¢ fizyczng. Natomiast propozycje: zapewnienia
mozliwo$ci weryfikacji, przez system alarmowy, wzbudzonego alarmu w ten sposéb by do
Policji docierato juz tylko powiadomienie o zaistniatym przestgpstwie/wykroczeniu (a nie
o fakcie uruchomienia si¢ sygnatu alarmowego) czy tez zastosowania, w zabezpieczeniu
technicznym, urzadzenia mechanicznego zabezpieczenia, ktore powstrzyma intruza do czasu
przyjazdu Policji okazuja si¢ by¢ nierentowne. Jednoczes$nie brak wsparcia bezposredniej
ochrony fizycznej przez jakiekolwiek elementy zabezpieczenia technicznego moze generowaé
powstanie strat w postaci utraty zdrowia i1 zycia ludzkiego, a wigc niewspotmiernych do

warto$ci chronionego mienia.



Zatem, w pelni uzasadniony wydaje si¢ poglad, iz organizacj¢ ochrony obszarow,
obiektow albo urzadzen nalezy budowaé¢ w oparciu o ochron¢ sprawowang przez
specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne 1 odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

Przyjeta przez kierownika jednostki koncepcja zabezpieczenia obiektu znajduje swoje

odzwierciedlenie w planie ochrony. Plan ten, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, powinien by¢
uzgadniany ,,z wlasciwym terytorialnie komendantem wojewodzkim Policji”. To on, jako
wyspecjalizowany organ administracji publicznej w zakresie bezpieczenstwa, ocenia czy
przyjeta przez kierownika jednostki forma ochrony jest ,,odpowiednia”.
Przy uzgadnianiu planu ochrony komendant wojewoddzki (Stoleczny) Policji bierze pod
uwage potencjalny stan zagrozenia jednostki oraz wymagania okreslone w przepisach prawa.
Uzycie przez ustawodawce pojecia ,,uzgadniany”, w kontek$cie planu ochrony wskazuje, ze
nie jest to czynnos$¢ jednorazowa, dlatego tez plan ochrony nalezy uzgadnia¢ m.in. w kazdym
przypadku zmiany stanu zagrozenia jednostki.

Wiasciwy terytorialnie komendant wojewddzki (Stoteczny) Policji przyjmuje do
uzgodnienia plany ochrony tylko tych obszaréw, obiektow 1 urzadzen, ktore figuruja
w ewidencji prowadzonej przez wlasciwego terytorialnie wojewode. Nalezy przy tym
podkresli¢, ze ewidencja wojewody winna zawiera¢ (w jednej pozycji) doktadng nazwe oraz
adres obszaru, obiektu lub urzadzenia, ktory podlega obowigzkowej ochronie oraz nazwy
1 adresy obszarow, obiektéw 1 urzadzen, ktére wchodzg w sktad struktury organizacyjnej
obiektu gléwnego, jezeli decyzja podmiotow wskazanych w art. 5 ust. 3 1 6 ustawy o ochronie
osOb 1 mienia winny réwniez podlega¢ obowigzkowej ochronie. Przywotane przepisy
wyraznie bowiem precyzuja, ze plan ochrony dotyczy konkretnego obszaru, obiektu lub
urzadzenia umieszczonego w ewidencji wojewody. Brak jest zatem podstaw prawnych do
uzgadniania zasad ochrony obiektow wchodzacych w sklad struktury organizacyjnej
jednostki, lecz ktoérych nazwy i adresy nie sg wyszczegdlnione w ewidencji wojewody.
Sytuacja ta bedzie dotyczy¢ glownie jednostek wieloobiektowych, takie jak np. banki.
Sktadaja si¢ one w wigkszosci, ze struktur organizacyjnych w formie oddziatow oraz
podlegltych im filii, ekspozytur, agencji i punktow kasowych. Plan ochrony dla tego rodzaju
obiektu winien zawiera¢ dane kierownika jednostki, ktoéry bezposrednio zarzadza obiektem
gléwnym 1 podlegtymi mu filiami, ekspozyturami itp. oraz ktory jest uprawniony do
uzgodnienia planu ochrony (lub upowaznione przez niego osoby) catego obiektu wraz
z wszystkimi elementami (filie, ekspozytury), ktéore wchodza w sktad jego struktury
organizacyjnej. Analogiczna sytuacja bedzie miata miejsce rowniez w przypadku obiektéw

pocztowych, zaktadow przemystowych, komunalnych, administracyjnych itd.



Natomiast, w przypadku gdy w ewidencji wojewody zostal umieszczony obiekt pod
nazwa "kombinat", to w planie ochrony obligatoryjnie nalezy okre$li¢ zasady organizacji
1 wykonywania ochrony wszystkich obiektow nalezacych do spdtek wchodzacych w sktad
tego kombinatu. Rowniez woéwczas powstaje jeden plan ochrony, uzgadniany np. z jego
prezesem.

Zasada bowiem jest, iz dla obiektu(-6w) umieszczonego(-nych) w jednej pozycji
ewidencji wojewody, o ktorej mowa w art. 5 ust. 6 ustawy o ochronie 0séb i mienia nalezy
sporzadzi¢ jeden plan ochrony. W razie watpliwosci w zakresie objecia badz wylaczenia
w planie ochrony konkretnego obszaru, obiektu i1 urzadzenia sprawe nalezy wyjasni¢
z wlasciwym wojewodg w oparciu o zapisy prowadzonej ewidencji.

Ogolny katalog obszarow, obiektow 1 urzadzen, ktore ze wzgledu na swoj charakter
powinny podlega¢ obowigzkowej ochronie, zostat okreslony w art. 5 ustawy o ochronie oso6b
1 mienia. Ustawodawca podzielit ten katalog na cztery podstawowe dziaty, stwarzajac tym
samym mozliwo§¢ zachowania zblizonej formy formalno - merytorycznej sporzadzanych
planéw ochrony z tej samej kategorii obiektow. Niemniej jednak, majac jednak na uwadze
przyktad ,,bankow” 1 ,,portéw morskich”, zgrupowanych w kategorii obiektow waznych dla
interesu gospodarczego panstwa (art. 5 ust. 2 pkt 2 lit b i1 ¢), nalezy przyjac, ze nigdy nie
powstang dwa identyczne plany ochrony, nawet w przypadku gdy obiekty, dla ktorych sa
sporzadzane nalezg do tej samej kategorii obiektow. Na ksztatt uzgodnionego planu ochrony
beda wptywaty réwniez nieklasyfikowane czynniki zewnetrzne 1 wewngtrzne, do ktorych
zaliczy¢ mozna np. polozenie obiektu, konieczno$¢ uzyskania zezwolen innych instytucji na
montaz urzadzen i systemow alarmowych, sytuacja finansowa zaktadu.

,Metodyka” jest dokumentem opracowanym na potrzeby o0sob przygotowujacych
plany ochrony. Wyjasnia bowiem tre$¢ poszczegdlnych elementow planu ochrony,
okreslonych w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie oséb i mienia, wyznaczajagc przy tym
minimalny standard bezpieczenstwa dla kazdego z obiektow podlegajacych obowigzkowe;j
ochronie, ktory bedzie wymagany przez uzgadniajacego plan ochrony komendanta
wojewodzkiego (Stotecznego) Policji. Podkresli¢ przy tym nalezy, ze ostateczna decyzje
w przedmiocie stanowiska Policji o sposobie organizacji i wykonywania ochrony w obiekcie,
dla ktorego opracowywany jest plan ochrony, podejmuje komendant wojewddzki (Stoleczny)

Policji.



Podobny charakter, specyfika dziatalno$ci, zagrozenia bezpieczenstwa czy sfera

logistyki pozwala zaliczy¢ obiekty okre§lone w art. 5 ustawy o ochronie oséb i mienia do

pieciu podstawowych kategorii obiektow:

—

. Obiekty bankowe i1 pocztowe.
. Zaklady przemystowe.
. Obiekty administracji.

. Muzea lub inne obiekty, w ktérych zgromadzone sg dobra kultury narodowe;.

Obiekty podlegte samorzadowi terytorialnemu oraz obiekty, ktorych uszkodzenie moze

spowodowac¢ powazne straty materialne i ekologiczne.

Podstawowe zasady uzgadniania planu ochrony:

1.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 1 oraz 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o ochronie 0oséb i mienia, plan
ochrony (réwniez zmieniajagce go aneksy) w zakresie okreslonym w art. 3 pkt 1 - moze
wylacznie opracowac osoba wpisana na liste kwalifikowanych pracownikéw ochrony
fizycznej, a w zakresie okreslonym w art. 3 pkt 2 osoba wpisana na liste kwalifikowanych
pracownikow zabezpieczenia technicznego. Fakt ten winien zosta¢ odnotowany na stronie
tytulowej planu ochrony, poprzez zamieszczenie numeru wpisu na list¢ kwalifikowanych
pracownikow ochrony fizycznej 1 liste kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia
technicznego.

Klauzule tajno$ci nadaje osoba sporzadzajaca plan ochrony — tj. kierownik jednostki, dla
ktorej plan jest sporzadzany albo dziatajaca/ce z jego upowaznienia osoba/y, wpisana/e na
liste kwalifikowanych pracownikéw ochrony fizycznej 1 liste kwalifikowanych
pracownikow zabezpieczenia technicznego, kierujac si¢ przy tym obowigzujacymi
przepisami prawa. Policja nie zmienia klauzuli tajnos$ci planu ochrony.

Komendant wojewodzki (Stoleczny) Policji uzgadnia dwa egzemplarze planu ochrony, po
jednym dla kazdej ze stron.

Zalaczniki do planu ochrony stanowia jego integralng cze$¢, przy czym,
nie wszystkie zataczniki wiaczone do planu ochrony podlegaja uzgodnieniu. Komendant
wojewodzki (Stoteczny) Policji uzgadnia jedynie takie zalaczniki, ktére bezposrednio
reguluja kwestie zwigzane z bezposrednia ochrong fizyczng 1 zabezpieczeniem
technicznym. A zatem przedmiotem uzgodnienia nie powinny by¢ np. instrukcje zwigzane
7z 7zagrozeniem pozarowym, awarig systemu informatycznego lub tez wspotpraca

specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej z Panstwowa Strazg Pozarng badz Straza
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Gminng.

Kierownik jednostki ma prawo, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zaproponowa¢ ochrong

obowigzkowg sprawowang w oparciu o:

a) bezposrednig ochrong fizyczna,

b) odpowiednie zabezpieczenie techniczne,

c) forme mieszang (a +b).

Ochrona fizyczna (sufo) moze by¢ realizowana 1 sktadac z:

a) wewngetrznej stuzby ochrony (w.s.o.),

b) koncesjonowanego przedsigbiorcy prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie
ustug ochrony 0s6b i mienia, posiadajacego pozwolenie na bron, wydane na podstawie
art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o broni i amunicji

¢) formy mieszanej (a + b).

Nalezy zauwazy¢, ze bezposrednia ochrona fizyczna nie moze by¢ wykonywana przez
przedsicbiorcéw nie posiadajacych statusu specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej
(nawet wowczas gdy zatrudniajg osoby wpisane na liste kwalifikowanych pracownikoéw
ochrony fizycznej). Obowigzek posiadania wpisu na list¢ kwalifikowanych pracownikow
ochrony fizycznej dotyczy réwniez osob stale dozorujacych sygnaly przesylane,
gromadzone 1 przetwarzane w elektronicznych urzadzeniach i systemach alarmowych
(monitoring). Jezeli w obiekcie wystepuja stanowiska portierow, pracownikoéw biur
przepustek, rewidentow czy str6zow — to osoby te nie mogg posiada¢ w zakresie swoich
obowigzkow - zadan, o ktorych mowa w art. 3, art. 26 ust. 1 1 2 ustawy o ochronie 0s6b
1 mienia. Nie b¢da one rowniez miaty prawa do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa
w art. 36 przywolywanej ustawy.

Nalezy pamigtaé, ze uzgodnienie planu nie ma charakteru decyzji administracyjne;j.

Wszczecie postegpowania administracyjnego, z inicjatywy organu lub na wniosek strony,

w kierunku odmowy uzgodnienia planu ochrony i wydanie stosownej decyzji powinno

nastgpi¢ wtedy, gdy zostang wyczerpane wszystkie mozliwo$ci w procesie uzgadniania.

Policjant oceniajacy dane zawarte w planie ochrony obowigzany jest potwierdzi¢ ich

zgodno$¢ ze stanem faktycznym w obiekcie. Czynno$¢ t¢ dokumentuje si¢ w notatce

stuzbowe;j 1 po akceptacji przelozonego zatacza do akt sprawy.

. Nieuzgodnienie planu ochrony musi wynika¢ z uzasadnionych razacych uchybien

proponowanej koncepcji ochrony, ktéra generuje np. bezposrednie zagrozenie dla zycia
i zdrowia ludzkiego lub mienia, ktérego utrata, zniszczenie albo uszkodzenie, moze

przynie§¢ bezposrednio lub posrednio negatywne skutki dla budzetu Panstwa,



bezpieczenstwa publicznego.

11. Cz¢$¢ 1 planu ochrony, stanowigca o charakterze produkcji i rodzaju dziatalno$ci
jednostki, mimo, iz nie podnosi kwestii sprawowanej ochrony w obiekcie, w znacznej
mierze wptywa na sposéb jej organizowania i wykonywania. Ponadto, zmiana danych
w tej cze$ci planu ochrony lub ich eliminacja np. w zakresie lokalizacji, bedzie
powodowa¢ konieczno$¢ uzgodnienia nowego planu ochrony (wzglednie aneksu) albo
zniesie w ogble obowigzek jego uzgodnienia.

12. Podczas opracowywania nowego planu ochrony, planujac sposob organizacji
1 wykonywania ochrony obiektu, nalezy bra¢ pod uwage mozliwos¢ wprowadzenia stref
ograniczonego dostepu, z kontrolag ruchu osobowego w tych strefach. Natomiast, przy
uzgadnianiu plandw ochrony muzeéw martyrologicznych, zespoléw patacowo-
parkowych, zamkow z rozlegtymi dziedzincami (parkami, ogrodami) i skansenow nalezy
obligatoryjnie wymagaé¢ wyposazenia tych obiektéw w instalacje systemow kontroli
pracownikow ochrony w ruchu (patrole, obchody) umozliwiajagcych programowanie
1 rejestracj¢ przemiennosci kierunkéw 1 odcinkéw (punktéw) wyznaczonych tras
w roznych przedziatach czasowych.

13. Ochrong¢ muzeow 1 innych obiektow gromadzacych dobra kultury nalezy organizowaé
wylacznie w oparciu o forme mieszang (ochrona fizyczna i odpowiednie zabezpieczenie

techniczne).

Zmiany w planie ochrony.

1. Zmiany w uzgodnionym planie ochrony powinny nastgpowa¢ w formie aneksow, przy
nastepujacych zastrzezeniach:
a) uzgodnieniu podlegaja wszystkie elementy planu, ktore nieposiadaja zapisu
zwalniajgcego je z uzgodnienia,
b) zmiana zapisu w planie powinna skutkowac¢ aneksowaniem calego rozdziatu w nowej
tresci uwzgledniajacej zmiang,
¢) plan ochrony moze by¢ zmieniany jedynie dwoma aneksami, w przypadku potrzeby
wprowadzenia kolejnych zmian, powinny by¢ one zawarte w nowym planie
2. Zmiana danych, okreslonych w pkt 3 - 4, 6 — 14 Czgsci I uzgodnionego planu ochrony,
nie wymaga aneksowania a jedynie powiadomienia, przez kierownika jednostki o ich
zaistnieniu, komendanta wojewddzkiego (Stotecznego) Policji, wlasciwego do jego

uzgodnienia.



3.

W nowym planie ochrony, bedacym konsekwencja kolejnych zmian, w czesci Il powinny
si¢ znalez¢ dane, ktore w uprzednio uzgodnionym planie wypetniaty czgs¢ IV i VL.

Przy uzgadnianiu aneks6w do planéw ochrony lub tez nowych planow ochrony, bedacych
konsekwencjami wprowadzania kolejnych zmian, obowigzek potwierdzenia zgodnos$ci
danych zawartych w planie ochrony ze stanem faktycznym w obiekcie zachodzi tylko

wowczas gdy wymaga tego charakter proponowanych zmian.

Kryteria KWP/KSP w zakresie ochrony fizycznej.

1.

2.

3.

Nalezy wymagac obligatoryjnie stalej ochrony fizyczne;j:
a) w bankowych centrach przetwarzania danych,
b) w centrach gotéwkowych, bedacych elementami cash processingu,
¢) w zaktadach przemystowych (kontrola ruchu osobowo-materialowego),
Do grupy zakladéw przemystowych nalezy zaliczy¢ obiekty, o ktorych mowa w art. 5
ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a) 1 b), pkt 3 lit b), pkt 4 lit. a) oraz elektrownie 1 cieptownie,
d) w wielkoobszarowych muzeach martyrologicznych 1 skansenach, zespotach
patacowo-parkowych, zamkach z rozleglymi dziedzincami (parkami, ogrodami) oraz
w pozostatych muzeach podczas wystaw czasowych posiadajacych poreczenie Skarbu
Panstwa, oraz
e) w godzinach pracy bankow, ktore sgjednostkami zasilajagcymi inne banki (obstuga
konwojowanych transportéw wartosci pieni¢znych) - art. 5 ust. 2 pkt c,
f) w czasie udostgpniania muzeum, od otwarcia do zamknigcia.
Nalezy dazy¢ do statej ochrony fizyczne;j:
a) w godzinach pracy obiektéw administracji rzadowej 1 samorzadu terytorialnego,
b) catodobowej w muzeach i bibliotekach, w ktérych zbiory tworza Narodowy Zasob
Biblioteczny,
¢) w godzinach pracy obiektéw podleglych samorzadowi terytorialnemu oraz ktorych
uszkodzenie moze spowodowac powazne straty materialne i ekologiczne:
a) ujecia wody, wodociagi i oczyszczalnie $ciekow,
b) zaklady o unikalnej produkcji gospodarczej,
c) obiekty i urzadzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe,

d) archiwa panstwowe.

Wykonywanie zadan ochrony osob i mienia w ramach specjalistycznych uzbrojonych



formacji ochronnych wymaga wpisu na liste kwalifikowanych pracownikéw ochrony

fizyczne;j.

Inne aspekty zasad uzgadniania ochrony fizycznej.

1. Obowigzujace przepisy natozyty na kwalifikowanych pracownikéw ochrony fizycznej
obowigzek przejsécia co 5 lat szkolenia lub kursu, w zakresie, o ktérym mowa w art. 26
ust. 3 pkt 8 ustawy o ochronie oséb i1 mienia. Wprowadzenie przedmiotowego
obowigzku nie wyklucza jednak mozliwosci 1 zasadno$ci prowadzenia przez
pracodawcow szkolen doskonalacych pracownikéw ochrony. Dobrze przygotowany
do wykonywania zadan pracownik ochrony jest istotnym elementem bezpieczenstwa
obiektu. Zatem w interesie kierownika chronionej jednostki jest, aby zadania
wynikajace z planu ochrony realizowali pracownicy ochrony odbywajacy cykliczne
szkolenia doskonalace (teoretyczne i praktyczne) z tematyki bezposrednio zwigzanej
z wykonywanymi zadaniami. Fakt odbycia szkolenia powinien by¢ dokumentowany
w dzienniku szkolenia, podobnie jak to ma miejsce w przypadku w.s.o.

2. Wewngtrzna stuzba ochrony.

W przypadku objecia ochrong obiektu podlegajacego obowigzkowej ochronie przez
w.s.0., sluzba ta moze roéwniez chroni¢ obiekty niepodlegajace obowigzkowej
ochronie bedace jednak w tej samej strukturze organizacyjnej z obiektem
podlegajacym obowiazkowej ochronie, np. oddziat banku 1 jego filie. W takiej sytuacji
uzgodnieniu podlega plan ochrony oddziatu banku z zaznaczeniem wydzielenia stanu
etatowego (potrzeb) w.s.o. do ochrony filii. Szczegély zasad ochrony filii banku
powinny by¢ okreslone w odrebnej instrukcji, ktora nie podlega uzgodnieniu
z komendantem wojewddzkim (Stolecznym) Policji. Takg samg zasade stosuje si¢ do
ochrony przez w.s.o. obiektéw obcych na zasadach $wiadczenia ushug, z zachowaniem
wymagan art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie 0oséb 1 mienia, w tym réwniez podlegajacych
obowiagzkowej ochronie (oddzielne plany ochrony).

Przy naliczaniu etatéw pracownikdéw ochrony w.s.o. nalezy: uwzgledni¢ peilng obsade
statych rodzajow stuzby, okresli¢ na jaka czes$¢ etatu pracownicy beda zatrudnieni oraz
zapewni¢ przewidywanag obsade doraznych rodzajow shuzby, a takze uwzglednic¢
mozliwo$¢ wystapienia absencji z powodu zwolnien lekarskich, urlopow, ryzyko
awarii systemu itp. Ponadto, nalezy dazy¢ do wykluczenia zaistnienia sytuacji

niemozno$ci obsadzenia wszystkich rodzajow stuzb, nawet w razie np. epidemii



chorobowej. Celem zapobiezenia takim przypadkom nalezy, na etapie ustalania
petnego stanu osobowego w.s.0., zaplanowa¢ odpowiednig rezerw¢ pracownikoéw
ochrony. Nadwyzki wynikajagce z rezerwy mozna wykorzysta¢ do wystawienia
posterunku lub patrolu doraznego oraz zwigkszenia czestotliwosci zmian na
posterunkach np.: przy trudnych warunkach pogodowych lub w miejscach, gdzie praca
jest ucigzliwa. Wyjatkowa absencje mozna usungé poprzez zawarcie umowy cywilno
— prawnej z podmiotem komercyjnym, na czasowe wykonywanie ochrony. Nalezy
rowniez ustali¢ czy pracownicy w.s.0. nie majg jednoczes$nie powierzonych innych
zadan wynikajacych z umowy o prace (np. pelnomocnik pionu ochrony z ustawy
o ochronie informacji niejawnych, pracownik kancelarii tajnej, szef obrony cywilnej
itp.) gdyz moze to skutkowa¢ dezorganizacja ochrony, badz niemoznoscig
wykorzystania danego pracownika do wykonywania zadan ochrony osob i mienia,
w ramach w.s.o.

. Dorazna ochrona fizyczna w postaci grup interwencyjnych.

Grupy interwencyjne wykonujace zadania na rzecz obiektow podlegajacych
obowigzkowej ochronie powinny si¢ sklada¢ z co najmniej dwoch pracownikow
ochrony. Kazdy z pracownikéw ochrony powinien by¢ wyposazony w bron palng
bojowa oraz normatyw amunicji. Biorac pod uwage charakter wykonywanych zadan
stuzbowych oraz posiadanie broni palnej bojowej, czas stuzby cztonkow takich grup
nie powinien przekracza¢ 12 godzin na dobg¢. Przy uzgadnianiu plandw ochrony, gdzie
jedyna forma ochrony fizycznej jest grupa interwencyjna, wobec zagrozenia obiektow
napadem warto zwrdci¢ uwage, ze czas dojazdu do obiektu nie powinien by¢ jedynym
1 najwazniejszym kryterium oceny skutecznosci zastosowanego Srodka ochrony.
Analiza napadow na banki wskazuje, ze $redni czas dziatania przestgpcow w obiekcie
wynosi 3 min., zatem dojazd grupy interwencyjnej i podjecie skutecznych dziatan
wobec sprawcow jest mato realne. Z prewencyjnego punktu widzenia bardziej
efektywnym dziataniem bedg kilkakrotne (w godzinach otwarcia), w nieregularnych
odstepach czasu, przyjazdy do chronionego obiektu. A zatem przy uzgadnianiu planu
ochrony zakladajacego wykonywanie ochrony jedynie przez grupe¢ interwencyjna,
KWP/KSP, powinien wymagac:

a) czasu dojazdu do obiektu, po otrzymaniu polecenia od dyzurnego uzbrojonego
stanowiska interwencyjnego (USI), nieprzekraczacego 10 minut lub

b) kilkakrotnych, w nieregularnych odstepach czasu, przyjazdow do chronionego

obiektu w godzinach jego otwarcia oraz asysty podczas otwarcia i zamknigcia obiektu.
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Zadania realizowane przez grup¢ interwencyjng dokumentuje si¢ w dzienniku zmiany.
4. Ochrona fizyczna polegajaca na statym dozorze sygnaldw przesytanych,
gromadzonych 1 przetwarzanych w elektronicznych urzadzeniach 1 systemach
alarmowych.
Co najmniej jeden pracownik ochrony wykonujacy zadania stuzbowe w USI powinien
by¢ wyposazony w bron palng bojowa. Obiekty podlegajace obowigzkowej ochronie
w zasadzie nie powinny by¢ podiaczane do USI, na terenie ktorych przechowywane sg
warto$ci pieni¢zne (np. pakiety z inkasa), chyba ze sg one przechowywane w szafach
(stosownej klasy) zaopatrzonych we wrzutnie, bez mozliwo$ci ich otwarcia przez

dyzurnego USIL

Kryteria KWP/KSP w zakresie zabezpieczenia technicznego.

1. Przy ocenie stosowanych zabezpieczen technicznych nalezy znalezé odpowiedz
na nastepujace pytania:

a) Czy stosowane zabezpieczenia techniczne s3 adekwatne do przewidywanych
zagrozen?

b) Czy stosowane zabezpieczenia mechaniczne, antywlamaniowe sa adekwatne do
przewidywanych zagrozen oraz czy czas ich pokonania daje mozliwo$¢ podjecia
skutecznej interwencji np. przez grupe interwencyjna?

2. Niezaleznie od charakteru obiektu, jezeli przechowywane sg w nim (lub transportowane)
warto$ci pienigzne, KWP/KSP nie uzgadnia planu jego ochrony jezeli nie sa spetnione
zasady 1 wymagania, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych
1 Administracji z dnia 7 wrze$nia 2010 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ ochrona wartosci pienieznych przechowywanych i transportowanych przez
przedsigbiorcow i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z p6zn. zm.).

3. Wszystkie obiekty bankowe i1 pocztowe, w ktorych sa przechowywane warto$ci pieni¢zne
niezaleznie od ich ilo$ci (w ktorych wystepuje, badz nie wystepuje ochrona fizyczna)
obowigzane s3 posiada¢ system sygnalizacji wlamania i napadu podiaczony do USL
Alarm napadowy winien by¢ zainicjowany w taki sposob by nie zostal uwidoczniony
w miejscach, w ktorych zlokalizowane jest zagrozenie bedace podstawa do zainicjowania
tego alarmu. W przypadku braku mozliwosci technicznych zainstalowania takiej

sygnalizacji, nalezy wydzieli¢ wzmocnione pomieszczenie na zapleczu, z zainstalowanym
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telefonem, umozliwiajagcym wyznaczonemu pracownikowi szybkie 1 bezawaryjne
polaczenie z Policja. Zainstalowania systemu sygnalizacji wlamania i napadu z transmisja
do USI nalezy wymaga¢ w sytuacji braku ochrony fizycznej po zamknigciu (po godzinach
pracy) obiektu.

W stosunku do elektronicznych systemow zabezpieczen uzytkowanych przez inne podmioty niz
przedsigbiorcy i jednostki organizacyjne, o ktorych mowa w rozporzadzeniu w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ ochrona wartosci pieni¢znych przechowywanych
1 transportowanych przez przedsiebiorcow 1 inne jednostki organizacyjne - brak jest
obowigzku stosowania wymagan okreslonych w tym rozporzadzeniu. Podmioty te moga
korzysta¢ z rozwigzan technicznych proponowanych w ,,Metodyce”.

Poza jednostkami organizacyjnymi Narodowego Banku Polskiego, Policja nie ma
obowiazku przylacza¢ do swoich jednostek koncowek sygnalizacji alarmowe;.

Planowane zmiany w zakresie modernizacji zabezpieczen technicznych, wraz z podaniem
terminu ich realizacji moga zosta¢ ujete w planie ochrony obiektu, obszaru lub
urzadzenia. W razie planowania zmian w zakresie modernizacji zabezpieczen
technicznych w muzeach 1 innych obiektach gromadzacych dobra kultury narodowej,
plany ochrony musza zawiera¢ informacje o zmianach wraz z podaniem terminu ich
realizacji. Jezeli konsekwencja wprowadzanych zmian, beda zmiany w organizacji
ochrony, a w szczegdlnosci zmiana w stanie etatowym kwalifikowanych pracownikéw
ochrony fizycznej, to nalezy rowniez wskaza¢ termin wprowadzenia tych zmian.

Stacje monitorowania alarmoéw w zdecydowanej wigkszosci przypadkow znajduja si¢
poza chronionymi obiektami. Do$wiadczenia wskazuja, Ze sa to obiekty stabo
zabezpieczone a fakt ten, ma jednak zasadnicze znaczenia dla chronionego obiektu.
Dlatego tez, nawet najbardziej skomplikowane systemy alarmowe, zabezpieczajace
obiekty wazne z punktu widzenia interesOw panstwa, sg warte tyle ile warte jest
zabezpieczenie USI tego obiektu. Zgodnie bowiem z zasada adekwatnosci zabezpieczen -
aby system, zastosowany w obiekcie podlegajacym obowigzkowej ochronie mogt spetnic¢
wymagania okre$lonego stopnia (klasy), wszystkie jego elementy musza spetnia¢ te lub
wyzsze wymagania. A zatem nadajnik/odbiornik USI bedac elementem toru transmisji
alarmu, réwniez powinien by¢ chroniony nie gorzej niz minimalny wymagany poziom
zabezpieczenia obiektow podlegajacych zabezpieczeniu systemami sygnalizacji wlamania
1 napadu zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ ochrona wartosci pieni¢znych przechowywanych i transportowanych przez

przedsigbiorcow 1 inne jednostki organizacyjne. USI wykonujaca ochrong osob i mienia,
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na rzecz obiektéw, o ktéorych mowa w wymienionym rozporzadzeniu winna byc¢
zabezpieczona systemem sygnalizacji wlamania 1 napadu wykonanym w stopniu
adekwatnym do oszacowanego ryzyka, jednak nie nizszym niz w stopniu 2 wg normy
PN-EN 50131-1. Zasade adekwatno$ci zabezpieczen technicznych winno stosowac si¢
réwniez w przypadku USI obstugujacych obiekty inne niz okre§lone w przywolywanym
rozporzadzeniu. Stopnien zabezpieczenia USI bedzie warunkowac poziom zabezpieczenia
obiektu podlegajacego obowigzkowej ochronie, ktorg to USI obstuguje.
Biorgc powyzsze pod uwage, USI powinno spetni¢ co najmniej nastepujace wymogi:
a) jeden, uzbrojony pracownik stanowiska,
b) system sygnalizacji wlamania 1 napadu podlaczony do innego, wiasnego lub
zewnetrznego USI z grupg interwencyjna,
c) drzwi wejsciowe w klasie ,,C” oraz system umozliwiajacy identyfikacje 0sob
wchodzacych,
d) otwory okienne zabezpieczone technicznie w sposob utrudniajacy mozliwos¢ wgladu
oraz wtargni¢cia do pomieszczenia.
Przy uzgadnianiu planu ochrony, w ktorym, w zakresie zabezpieczenia technicznego,
przedstawiono istniejacy juz system alarmowy w odpowiedniej klasie (wraz zalaczona
aktualng dokumentacja techniczng [projekt techniczny lub dokumentacja powykonawczal
oraz protokolem z przegladu wykonanego przez koncesjonowanego przedsigbiorce
w zakresie uslug ochrony osob 1 mienia w formie zabezpieczenia technicznego), przy
jednoczesnym, niewystarczajacym poziomie zabezpieczenia technicznego obiektu
(np. system nie uwzglednia awaryjnego wejscia/wyjscia) KWP/KSP winien proponowac
rozszerzenie bezposredniej ochrony fizycznej w obiekcie (np. wystawienie posterunku
stalego w newralgicznym miejscu) lub tez dodatkowe zabezpieczenie techniczne (np.
dodatkowa kamera, czujka). Przyjmujac wariant uwzgledniajacy zastosowanie
dodatkowego elementu zabezpieczenia technicznego nalezy mie¢ na uwadze, Ze jego
zastosowanie nie spowoduje podniesienia stopnia zabezpieczenia systemu (klasy

odpornosci).
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Strona tytutowa

(nazwa obiektu, obszaru, lub urzqdzenia) (miejscowos¢ i data sporzgdzenia planu)
Ldz. .o

(numer dokumentu wg numeracji
korespondencji prowadzonej w obiekcie)
(kKlauzula tajnosci)

JUZGADNIAM”? (oznaczenid niejawnosci
wraz z zalacznikami Nr ........... dokumepntu dokonuj¢, w razie
(tvlko numery uzgadnianych zatqcznikow) potrzeby sporzgdzajgcy plan oghrony,

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI

PLAN OCHRONY

(nazwa obiektu, obszaru, lub urzqdzenja, < u zgodnie z § 3 ust. 2)

(podstawg prgywna wpisu opfekty'do ewidencji wojewody)

Plan ochrony, w za okreslonym w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie 0s6b i mienia sporzadzil

(podpis sporzqdzajgcego)

Plan ochrony, w zakresie okreslonym w art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie 0séb i mienia sporzadzil

(podpis sporzqdzajgcego)
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Tres$¢ planu ochrony: uktad tabelaryczny.

Ostatnia strona planu ochrony

ZALACZNIKI: ... na ... kartach.
1. Tytut zalacznika - ... k.,
2....

(data i podpis kierownika jed

Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 -
Egz. Nr2 —KWP W ..ccocoovniinnne
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CZESC1
CHARAKTER PRODUKCJI LUB RODZAJ DZIALALNOSCI JEDNOSTKI

Lp. TRESC UWAGI
1 2 3
1. Nalezy sporzadzi¢ kroétki opis obiektu ze wskazaniem
1. |Lokalizacja jednostki (obszaru, obiektu, urzadzenia): jego umiejscowienia (np. Budynek nr 11 przy ul. ...

1) miejscowosc¢;
2) ulica;

3) adres pocztowy;
4) telefon, fax.

w Warszawie, ktory stanowi siedzibe
,,Przedsigbiorstwa ...”) oraz ewentualnie zalaczy¢ mapke

lokalizacji  obiektu/szkic  sytuacyjny z legenda.
Mapka/szkic ~ stanowi  zalgcznik  niepodlegajacy
uzgodnieniu.

2. Nalezy wskazac¢ sposob oznakowania (wydzielenia)
obszaru, obiektu 1 urzgdzenia, np. tabliczka z napisem
,obszar chroniony”. Ewentualnie inne oznaczenia, np.
ostrzezenie przed nieuprawnionym wstepem.

2. |Pelna nazwa obszaru, obiektu lub urzadzenia oraz nazwa |Nalezy poda¢ adres zgodny z adresem wynikajacym
1 adres jednostki nadrze¢dne;. z ewidencji wojewody.
3. |Osoba odpowiedzialna z ramienia kierownika jednostki za|1. W obiektach chronionych przez wewnetrzng stuzbe

stan ochrony na podlegtym terenie.

ochrony osobg taka jest szef ochrony.

2. Gdy obiekt jest chroniony przez przedsigbiorce
koncesjonowanego to nalezy w tym miejscu wpisac
stanowisko  osoby pelnigce; role pelmomocnika
kierownika jednostki odpowiedzialnego za realizacje
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ochrony na obiekcie.

3. W matych obiektach taka funkcje moze pehic
bezposredni kierownik jednostki.

4. Osoby wymienione w pkt 2 1 3 nie muszg posiada¢ wpisu
na liste kwalifikowanych pracownikow ochrony.

Przedsigbiorstwo:
1) jednoobiektowe;
2) wieloobiektowe (do kazdego z obiektow nalezy
wymieni¢ nazwe obiektu 1 adres pocztowy ).

W przedsigbiorstwie wieloobiektowym nalezy wymieni¢
obiekty bedace jednostkami organizacyjnymi
przedsigbiorstwa, nawet jezeli te nie podlegaja
obowigzkowej ochronie. Ma to szczegdlne znaczenie, gdy
obiekty te bedg chronione przez wewnetrzng stuzbe ochrony
powotang na mocy uzgodnienia przedmiotowego planu.

Gdy jednostka posiada urzadzenia  podlegajace
obowigzkowej ochronie znajdujace si¢ w otwartym terenie
(ogbélnodostepnym) jak, np.: rurocigg paliwowy, lini¢
energetyczng lub $luze, nalezy poda¢ potozenie Ilub
przebieg urzadzenia oraz sposdéb wydzielenia granicy
chronionej, w tym przez jakie miejscowosci przebiega,
dtugos¢ linii, ogolne parametry techniczne urzadzen (np.
strefa chroniona obejmuje teren w odlegtosci po 5 m.
z kazdej strony rurociggu).

Nalezy wskaza¢ sposob oznaczenia zawierajacy informacje
o sprawowanej ochronie. W przypadku chronionych
urzadzen poza obiektem oznaczenie powinno si¢ znalezé
w granicach wlasno$ci lub w wyznaczonej strefie ochronne;.
Punkt ten dotyczy obiektéw przemystowych.

Potozenie obiektu w uktadzie komunikacyjnym miasta:
1) odlegtos¢ od najblizszej jednostki Policji;
2) odlegtos¢ od najblizszej jednostki Strazy Pozarnej;
3) odlegto$¢ od najblizszej jednostki Strazy Granicznej;

Punkt 3 dotyczy obiektow w terenie przygranicznym.
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4) odleglos¢  od Pogotowia
Ratunkowego,

5) odleglos$¢ od najblizszego szpitala,

6) odlegltos$¢ od centrum miasta,

7) odlegtos¢ od dworca PKP, PKS, przystanku MPK.

najblizsze;  stacji

Dokona¢ opisu 1 krotkiej charakterystyki sgsiedztwa
uwzgledniajac polozenie geograficzne (strony $wiata),
ewentualnie podac¢ ksztatt terenu, na ktorym zlokalizowano
obiekt wraz z powierzchnig w ha zajmowang przez obiekt,
np.:
Zaktad graniczy (w jaki sposob jest wydzielony,
ogrodzony 1 oznakowany informujac o przebiegu granicy
chronionej):
1) od strony zachodniej z budynkiem
w ktorym mieszcza si¢
2) od strony wschodniej z
3) od strony péinocne;j
4) od strony potudniowej z ulicg Jednoklerunkowq
z usytuowanymi przy niej garazami 1 blokami
mieszkalnymi.
Teren, na ktérym zlokalizowany jest zaktad posiada ksztatt
trojkata o powierzchni ha, a w tym na jego zabudowe
przypada ha.

W obiektach bankowych, administracyjnych oraz muzeach
1 innych obiektach, w ktorych zgromadzone sg dobra kultury
narodowej, o ile wusytuowane s3 w budynkach
wykorzystywanych przez innych uzytkownikéw nalezy
opisa¢ nie tylko otoczenie zewngtrzne, ale réwniez podac
dane dotyczace tych uzytkownikéw oraz ich lokalizacji
w poszczegolnych czesciach budynku (np. od strony jakiej$
ulicy lub umiejscowienie na okreslonej kondygnaciji).

Jednostka zatrudnia nastepujaca 1ilos¢ pracownikow
w systemie trzyzmianowym, przy czym na kazdej ze zmian
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pracuje jednakowa ilo$¢ osob, w godz. od ......... do ........

do zaktadu wchodzi okoto ................ interesantow
1 wjezdza okoto ................ samochodow.
9. |Na wydzielonym i ogrodzonym terenie jednostka Gdy na chronionym terenie funkcjonuja inne podmioty
dzierzawi - podac: gospodarcze nalezy zawrze¢, obok danych na ich temat
1) ile obiektow; roOwniez stwierdzenia, ze podporzadkuja si¢ obowigzujacym
2) nazwe wiasciciela (wspotwtasciciela) 1 rodzaj zasadom ochrony obiektu. Gdy w tych podmiotach
dziatalnosci; funkcjonuje odrebny system ochrony powinno to znalezé
3) lokalizacja, powierzchnia i kubatura; odzwierciedlenie w odrebnej instrukcji wspoldziatania tych
4) system wydzielenia technicznego obiektow obcych od |stluzb ochronnych. Wykaz podmiotéw moze stanowié
jednostki podlegajacej obowigzkowej ochronie, zalacznik do planu, gdyz utatwi to uzgodnienie w przypadku
5) zasady organizacji wspolnej kontroli - systemu w ruchu | zmian w wykazie.
osobowym 1 materiatowym.
10. |Przyktadowa dzialalnos¢. 1. Przyktadowa dzialalno$¢ w obiektach przemystowych.

1) zaklad  wydobywa  surowce  mineralne
W postaci........... ;

2) przedsigbiorstwo prowadzi dziatalno$¢
polegajaca na produkcji, magazynowaniu

1 dystrybucji nast¢pujacych produktoéw.

2. W obiektach bankowych nie nalezy poprzesta¢ na
ogoOlnym okresleniu ,,dzialalnos¢ bankowa” lecz krotko
ja scharakteryzowac, np.:

1) prowadzenie rachunkow bankowych
ztotowkowych 1 dewizowych;
2) dziatalnos¢ kredytowa;
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3) obrot walutg obca;

4) leasing;

5) bank, bedacy jednostka zasilajaca;

6) maksymalny  limit  warto$ci  pieni¢znych

przechowywanych w obiekcie.

Innego  rodzaju  zagrozenia bedg  wystgpowac
w obiektach administracyjnych centrali banku lub
w oddziatach rozliczeniowych a inne w oddziatach
operacyjnych.

3. W obiektach administracji nalezy wskaza¢ charakter
dziatalnosci (np. na podstawie statutu, ustawy itp.).

4. W obiektach komunalnych nalezy wskaza¢ funkcje
obiektu.

5. W muzeach 1 innych obiektach, w ktorych zgromadzone
sa dobra kultury narodowej nalezy dziatalno$¢ opisac
zgodnie ze statutem instytucji, szerszego opisu
dziatalno$ci innej niz kulturalna nalezy  dokonac
wowczas jezeli dzialalno§¢ ta wplywa na stan
bezpieczenstwa instytucji lub organizacje ruchu osob
1 materialow. Ponadto, nalezy wskaza¢ czy muzea lub
biblioteki sg w posiadaniu magazynow zbioréw
specjalnych, przechowujacych muzealia, archiwalia, oraz
zbiory tworzace Narodowy Zasob Biblioteczny.

I1.

1. Zaktad posiada:
1) materiaty jadrowe ( w tym zrodla 1
promieniotworcze);

odpady

Punkt ten dotyczy wylacznie obiektéw przemystowych
1 komunalnych.
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2) materialy toksyczne;

3) materialy odurzajace;

4) materiaty wybuchowe;

5) materialy chemiczne o duzej podatnosci pozarowe;j
lub wybuchowej (lokalizacja, nazwa, typ, klasa
zagrozenia, 1108¢ ).

1. Wystepujace na terenie chronionym:

1) rurociagi i zbiorniki paliwowe;

2) ujecia wody;

3) rurociagi cieplne;

4) rurociagi 1 zbiorniki gazowe;

5) rurociagi 1 zbiorniki innych mediow;

6) linie energetyczne;

7) linie telekomunikacyjne;

8) zapory wodne;

9) Sluzy;
10) stacje transformatorowe;
11) inne  urzadzenia, ktéorych  zniszczenie lub
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi, §rodowiska albo spowodowac powazne
straty materialne (lokalizacja, ogdélne parametry
techniczne urzadzen.

12.

Gromadzone lub przechowywane S$rodki ptatnicze,
przedmioty wartosciowe, (lokalizacja, maksymalny limit
warto$ci pieni¢znych przechowywanych w obiekcie).
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13.

Rejony 1 dziaty produkcji specjalnej (nazwa dziatu,
lokalizacja).

Jezeli w obiekcie znajduja si¢ rejony i1 dzialy produkcji
specjalnej nalezy dopilnowaé, aby w planie znalazta si¢
informacja na temat jakie stuzby specjalne zabezpieczaja
operacyjnie t¢ produkcje.

14.

Pomieszczenia, w ktorych przechowywane sg dokumenty
lub urzadzenia stanowigce tajemnice¢ prawnie chroniong
(lokalizacja).

Jezeli w obiekcie znajduje si¢ ,.kancelaria tajna” to w planie
ochrony powinna by¢ adnotacja, ze spetnia ona wymogi
wynikajace z przepisOw prawa.
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CZESC II
ANALIZA STANU POTENCJALNYCH ZAGROZEN

I

AKTUALNEGO STANU BEZPIECZENSTWA JEDNOSTKI

Lp. TRESC UWAGI
1 2 3
15. | Wystepujace zagrozenia: 1. Zagrozenia wynikajace z pkt 2 lit.a,d,e,f,g,h,i dotycza

1) naturalne (obiektywne):
a) powddz,
b) huragan,
c) wytadowania atmosferyczne,
d) wielkie upaty 1 mrozy,
e) inne zdarzenia, generujace powstanie awarii
urzadzen przemystowych wzglednie katastrofy
1 pozary;
2) wywotane przez cztowieka (subiektywne):
a) kradzieze, w tym kradzieze pracownicze,
b) dywersja, sabotaz,
c) szpiegostwo przemystowe,
d) zabor gotoéwki (wltamanie, napad),
e) podiozenia tadunkéw wybuchowych 1 inne
akty terroru,

przede wszystkim obiektow bankowych.

2. Zagrozenia wynikajace z pkt 2 lit.a,b,c,d,e,h,i,j dotycza
przede wszystkim obiektow przemystowych.

3. Zagrozenia wynikajace z pkt 2 lit.b,c,d,e,i,j dotycza
przede wszystkim obiektow komunalnych.

4. Zagrozenia wynikajace z pkt 2 lit a,d,e,f,g,h,i dotycza
przede wszystkim obiektow administracji.

5. Zagrozenia wynikajace z pkt 2 lit. a,e,i,k,l dotycza przede
wszystkim muzeow 1 innych obiektow, w ktérych
zgromadzone sg dobra kultury narodowe;.

ich

Opis przyczyn zagrozen 1 prawdopodobienstwo

wystapienia.
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f) oszustwa,

g) wytudzenia ,

h) naruszenie przepisoOw dotyczacych informacji
niejawnych oraz ochrony danych osobowych,

1) zaktocenie porzadku publicznego,

j) zagrozenie ekologiczne,

k) wandalizm,

1) zniszczenie mienia.

16. |Ochrona tajemnic prawnie chronionych na terenie
chronionym z uwzglednieniem zagrozen:
1) nielegalnego filmowania;
2) fotografowania;
3) szkicowania
17. |Zdarzenia nadzwyczajne. Nalezy wskaza¢ zaistniate zdarzenia nadzwyczajne lub ich
Obowigzek rejestracji wypadkow, awarii, przestepstw, | brak. Przy opisie zdarzen nalezy poda¢ dane za rok
wykroczen, uzycia broni na okaziciela lub $pb, ujecia osdb | poprzedzajacy sporzadzenie planu.
itp.
18. |Zrodha i przyczyny zaistnialych zdarzen nadzwyczajnych |Punkt ten powinien byé wypetniony jedynie w wypadku

(syntetyczny opis).

stwierdzonych zdarzen, o ktorych mowa w pkt. 17.
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CZESC III

OCENA AKTUALNEGO STANU OCHRONY JEDNOSTKI

Lp. TRESC UWAGI
1 2 3
19. |Podstawa funkcjonowania dotychczasowej ochrony | Moze si¢ zdarzy¢, ze sporzadzajacy plan ochrony nie
(numer, data): dysponuje juz dokumentem stanowigcym podstawe prawng
1) protokdt powotania wewnetrznej stuzby ochrony, funkcjonowania dotychczasowej formacji ochronnej, wtedy
2) umowa cywilno-prawna o §wiadczenie ustug ochrony | wystarczy tylko informacja jaki to byt rodzaj sprawowane;j
osOb 1 mienia w formie bezposredniej ochrony | ochrony. W przypadku opracowania nowego planu ochrony
fizycznej na rzecz danego obiektu. zapisa¢ informacje z czesci IV poprzedniego planu.
20. | Rodzaj zatrudnionej stuzby ochronne;j: Wyszczegolnienie wszystkich przedsigbiorcow

1. dozorcy bedacy pracownikami  jednostki
organizacyjnej;

2. dozorcy bedacy pracownikami firmy zewngtrznej
(pelna nazwa 1 adres firmy, nazwisko 1 imig¢
wiasciciela — dyrektora firmy, podstawa prawna do
prowadzenia dziatalnosci gospodarcze; w tym
zakresie);

3. pracownicy przedsigbiorcy  koncesjonowanego
(pelna nazwa 1 adres koncesjonowanego podmiotu

koncesjonowanych $wiadczacych ustuge ochrony fizyczne;j
(bezposrednia ochrona fizyczna, monitoring, ochrona
dorazna — grupa interwencyjna, transport wartosci
pienigznych).




gospodarczego, nazwisko wiasciciela, numer 1 date
wydania koncesji MSWiA na $wiadczenie ustug
w zakresie ochrony o0s0b 1 mienia, zakres
1 przedmiot udzielonej koncesji);

4. wewnetrzna stuzba ochrony.

Stan etatowy i1 osobowy wewngtrznej stuzby ochrony lub | Przy okreslaniu stanu liczebnego dotychczasowej ochrony

stan osobowy pracownikOw ochrony. nalezy wpisa¢ zarOwno stan etatowy jak i faktyczny.

Rodzaj, dyslokacja, obsada i czas stuzby ochronne;: Przy opisie rodzaju 1 lokalizacji stuzby ochronnej nalezy
1) posterunki state; odnies¢ si¢ do stanu faktycznego, a nie wczesniej
2) posterunki dorazne; planowanego.

3) obchody (sprawdzenie przez kadr¢ funkcyjna
S.U.F.O. jakosci pelnienia stuzby);

4) patrole;

5) uzbrojone stanowisko interwencyjne;

6) grupy interwencyjne;

7) konwoje (transporty wartosci pieni¢znych).

Zadania pracownikOw na poszczegdlnych rodzajach stuzb.

Rodzaj oraz ilo§¢ uzbrojenia 1 wyposazenia stuzby | Przy opisie rodzaju 1 ilo$ci uzbrojenia nalezy odnies¢ si¢ do
ochronne;: stanu faktycznego, a nie wczesniej planowanego.
1) bron palna w postaci pistoletéw 1 rewolwerow
centralnego zaptonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm;
2) pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do
12 mm;
4) strzelby gladkolufowe, powtarzalne o kalibrze




wagomiarowym 12;
5) karabinki o kalibrze od 5,45 do 7,62 mm;
6) przedmioty przeznaczone do obezwladniania oséb
za pomocg energii elektrycznej o Sredniej wartosci
pradu w obwodzie przekraczajacej 10 mA.
7) patki stuzbowe;
8) kajdanki zaktadane na rece;
9) pies stuzbowy
10) reczne miotacze substancji obezwiadniajacych;
11) taczno$¢ bezprzewodowa;
12) srodki transportu;
13) inne wyposazenie.
Informacja dotyczaca posiadania przez s.u.f.o. pozwolenia
na bron (nr, data, nazwa organu Policji wydajacego
decyzje w tym zakresie).

24.

Miejsce 1 sposob zabezpieczenia broni 1 amunicji.

W miar¢ posiadanych informacji w planie ochrony
wskazujemy: date protokolu sprawdzenia przez
Policje wymagan technicznych magazynu broni lub
pomieszczen pozamagazynowych oraz sposobu
zabezpieczenia broni 1 amunicji, miejsce, w ktorym
pomieszczenie si¢ znajdowato (niezaleznie od faktu
jego usytuowania: w obiekcie podlegajacym
obowigzkowe] ochronie badz poza nim) oraz jego
rodzaj (magazyn broni lub pomieszczenie
pozamagazynowe).
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25.

Lokalizacja 1 rodzaj pomieszczen stuzbowych ochrony.

Opis - zgodny ze stanem faktycznym.

26.

Rodzaj prowadzonej dokumentacji ochronne;.

Opis - zgodny ze stanem faktycznym.

27.

Efekty pracy (za ubiegly rok do chwili obecnej) stuzb
ochrony z uwzglednieniem:
1) ilos¢ oso6b wujetych na goragcym uczynku
przestgpstwa, wykroczenia;
2) ilo$¢ 0sob przekazanych do dyspozycji Policji, Sadu
Rejonowego, dyrektora =zaktadu w zwiazku
z popetieniem przestepstwa lub wykroczenia;
3) warto$¢ strat poniesionych przez zaklad, w wyniku
dokonanego przestepstwa;
4) warto$¢ odzyskanego mienia.

28.

Ocena zbiorcza dotychczasowego stanu ochrony jednostki
w zakresie bezpoSredniej ochrony fizyczne] oraz
zastosowanych  zabezpieczen technicznych. Ocena
zbiorcza winna w swoich zapisach obejmowac
zagadnienia nie tyko w zakresie bezposredniej ochrony
fizycznej ale takze zastosowanych zabezpieczen
technicznych aktualnie funkcjonujacych w obiekcie,
ktorego plan ochrony podlega uzgodnieniu.
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CZESC IV

DANE DOTYCZACE SPECJALISTYCZNEJ UZBROJONEJ FORMACJI OCHRONNEJ

Lp. TRESC UWAGI
1 2 3
29. |Rodzaj specjalistycznej, uzbrojonej formacji ochronnej: |1. W przypadku gdy ochrona bedzie sprawowana przez

1) wewnetrzna stuzba ochrony;

2) pracownicy ochrony przedsigbiorcy, ktory uzyskat
koncesje na prowadzenie dziatalnosci
gospodarcze] w zakresie ustug ochrony osob
1 mienia, posiadajgcego pozwolenie na bron.

przedsigbiorce koncesjonowanego, w planie ochrony
dokonuje si¢ adnotacji o fakcie posiadania przez niego
statusu s.u.f.o. Ponadto, kierownik jednostki informuje
wymienionego przedsigbiorce o obowigzku sprawowania
ochrony zgodnie z uzgodnionym planem ochrony. Plan
ochrony powinien rowniez zawiera¢ zapis o obowigzku
kierownika jednostki, przekazania KWP/KSP pisemne;j
informacji zawierajacej: pelng nazwe przedsiebiorcy, jego
siedzibe, nr koncesji, dat¢ wydania koncesji 1 daty zmian,
zakres koncesji, form¢ realizowanych ustug ochrony oséb
1 mienia w obiekcie, dat¢ podpisania umowy/rozpoczecia
ochrony w obiekcie, dat¢ rozwigzania umowy/cofniecia
ochrony z obiektu, nie po6zniej niz w terminie 14 dni od
podpisania umowy z konkretnym przedsigbiorcg lub
kazdorazowe;j zmianie takiego przedsigbiorcy.
Przedmiotowa informacja bedzie odnotowywana
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W Wykazie koncesjonowanych przedsi¢biorcow

prowadzacych dziatalno$¢ w zakresie ochrony oséb 1 mienia,

sprawujacych ochrone obiektu, stanowigcym zatacznik nr 1.

2. Obowigzek przekazania informacji dotyczy wszystkich
umow o $wiadczenie ustug ochrony osob 1 mienia
zawartych przez kierownika jednostki dla danego obiektu,
obszaru lub urzadzenia. W przypadku wykorzystania do
realizacji zadan ochrony zaréwno wewngtrznych shuzb
ochrony, jak  rowniez  pracownikow  ochrony
przedsigbiorcy koncesjonowanego, caty sktad
pracownikéw ochrony podlega szefowi ochrony. Za
uzasadnione nalezy przyja¢ okreslenie tej podleglosci
w umowie cywilno — prawnej o S$wiadczenie ustug
ochrony os6b 1 mienia.

30.

Stan etatowy 1 osobowy wewng¢trzne] stuzby ochrony
lub stan osobowy pracownikow ochrony.

Podziat pracownikdéw ochrony wewngtrznej stuzby
ochrony ze wzgledu na struktur¢ organizacyjna.

1. W przypadku wewnetrznej stuzby ochrony nalezy
uwzgledni¢  taczng liczbe pracownikow  ochrony
wykonujacych ~ zadania ~ ochronne = w  obiekcie
(z uwzglednieniem koniecznych zastgpstw) oraz strukture
organizacyjng wynikajaca z rozporzadzenia
Ministra ~ Spraw ~ Wewngetrznych 1 Administracji
z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnetrznych stuzb
ochrony (Dz. U. z 1999 Nr 4, poz. 31, z 2001 r. Nr 119,
poz. 1273, z 2010 r. Nr 88, poz.582 oraz z 2013 r. poz.
1568).

2. Strukture¢ wewngetrznej stuzby ochrony okreslamy jako:

1) oddzial;
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2) pododdziat;

3) samodzielny posterunek.

Stan etatowy w.s.o.

Maksymalny czas pracy pracownika ochrony nie
powinien przekraczac¢ 12 godzin w ciggu doby.

. W przypadku sprawowania ochrony przez przedsigbiorce

koncesjonowanego nalezy poda¢ minimalng i maksymalng
liczbe pracownikéw ochrony wykonujacych swoje
obowigzki w ciggu jednej doby/zmiany w dni robocze
1 wolne.

W przypadku sprawowania ochrony przez przedsi¢gbiorce
koncesjonowanego oraz realizowania zadan ochrony
W formie mieszanej (WSO+przedsigbiorca
koncesjonowany) nalezy uwzgledni¢ wszystkie formy
ochrony, zwlaszcza jezeli sa wykonywane przez rdzne
podmioty:

1) stala ochrona fizyczna ;

2) ochrona dorazna w postaci grup interwencyjnych;

3) transporty warto$ci pieni¢znych, konwoje;

4) monitoring.

31.

Rodzaj oraz liczba egzemplarzy broni z podziatem na:
1) bron palna w postaci pistoletdw 1 rewolwerow
centralnego zaptonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm;
2) pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do
12 mm;
4) strzelby gtadkolufowe, powtarzalne o kalibrze

. Proponowany rodzaj oraz liczba egz. broni przeznaczone;j

do ochrony obiektu powinna: $cisle korespondowac
z rodzajem wykonywanej shluzby 1 pozostawac
w zgodnosci z organizacja ochrony wynikajacg z VI
czeSci  planu. Zapis ten dotyczy kazdego =z
przedsiebiorcow  koncesjonowanych  wykonujacych
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wagomiarowym 12;
5) karabinki o kalibrze od 5,45 do 7,62 mm;
6) przedmioty przeznaczone do obezwtadniania osob
za pomocg energii elektrycznej o Sredniej wartosci
pradu w obwodzie przekraczajacej 10 mA,
oraz uzasadnienie potrzeby zaopatrzenia w proponowany
rodzaj 1 liczbe egzemplarzy broni.
Wyposazenie pracownikow S.U.F.O. powinno by¢
zgodne z potrzebami stuzby w okreslonej kategorii
obiektow np. maska przeciwgazowa moze stanowic
wyposazenie pracownika ochrony w zaktadzie
produkcji chemicznej. W zwigzku z powyzszym brak jest

mozliwosci okreslenia zamknigtego katalogu
dodatkowego wyposazenia S.U.F.O. Pomocny
w planowaniu wyposazenia poszczegbdlnych
pracownikOw ochrony moze by¢ przepis § 11

rozporzadzenia MSWiA w sprawie wewnetrznych stuzb
ochrony.

2.

. RMG moze

zadania ochronne. Kazdy =z pracownikow grupy
interwencyjnej powinien by¢ uzbrojony w bron palng
bojowa oraz normatyw amunicji.

Planujac wystawianie PD/PLD (Posterunek
dorazny/Patrol dorazny) nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
wyposazenia pracownika ochrony w bron 1 $pb.

by¢ wykorzystywane w  ochronie
zewnetrznych rejonéow budynkéw muzedéw, np. parki
przyzamkowe, podgrodzia, zespoly patacowo — parkowe,
wielkoobszarowe muzea martyrologiczne i skanseny.

32.

Sposob zabezpieczenia broni 1 amunicji
z uwzglednieniem warunkow okreslonych
w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 21 pazdziernika 2011 r.
w  sprawie zasad uzbrojenia  specjalistycznych
uzbrojonych  formacji  ochronnych 1  warunkéw
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji
(Dz.U. Nr 245, poz. 1462 z pdzn. zm.).

Zapis ten dotyczy wszystkich s.u.f.o. wykonujacych zadania
ochronne w obiekcie.
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33.

Sposob zabezpieczenia uzbrojonego stanowiska
interwencyjnego.

. Stanowisko powinno spetnia¢ nast¢pujace wymogi:

1) Jeden, uzbrojony pracownik ochrony;

2) system sygnalizacji wlamania i1 napadu podtaczony do
innego, wlasnego lub zewnetrznego USI z grupg
interwencyjna,

3) drzwi  wejsciowe w  klasie ,,C” oraz system
umozliwiajacy identyfikacje osob wchodzacych,

4) otwory okienne zabezpieczone technicznie w sposob
utrudniajagcy mozliwo$¢ wgladu oraz wtargnigcia do
pomieszczenia.

. W przypadku zabezpieczenia obiektu podlegajacego

obowigzkowej ochronie systemem sygnalizacji wtamania
1 napadu w okreslonym stopniu zabezpieczenia (klasie
odpornosci na wlamanie) USI zapewniajgca jego ochrong
winna spelni¢ wymagania tej klasy (tego stopnia) lub
wyzsze. Zgodnie z zasadg adekwatno$ci zabezpieczen, by
system mogl spelni¢ wymagania okreslonej klasy
(stopnia), wszystkie jego elementy muszg spetniac te lub
wyzsze wymagania. A zatem nadajnik/odbiornik USI
bedac elementem toru transmisji alarmu, rowniez
powinien by¢ chroniony nie gorzej niz obiekt podlegajacy
obowigzkowe;j ochronie przez ,odpowiednie
zabezpieczenie techniczne”.
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34.

Rodzaj prowadzonej dokumentacji ochronne;j:
a) dziennik zmiany;
b) ksigzka transportow wartosci pieni¢znych.

Zagadnienie dokumentacji ochronnej reguluje rozporzadzeni
MSW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania
dziatalnosci gospodarczej w zakresie ustug ochrony osob
1 mienia ( Dz. U. poz. 1739). Oprocz dokumentacji
wynikajacej z przepisOw prawa nalezy rowniez wskazaé
dokumentacje¢  fakultatywna, w tym  dokumentacj¢
doskonalenia zawodowego pracownikow ochrony, ktorej
obowigzek prowadzenia wynika z uzgodnionego planu
ochrony badZz umowy cywilno — prawnej o §wiadczenie ustug
ochrony os6b 1 mienia.
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CZESC V

DANE DOTYCZACE RODZAJU ZABEZPIECZEN TECHNICZNYCH

Lp. TRESC UWAGI
1 2 3
35. |Przedsigbiorca koncesjonowany w zakresie ustug|l. W planie ochrony dokonuje si¢ zapisu o fakcie wykonania

ochrony o0so6b
technicznego.

1 mienia w formie zabezpieczenia

. W planie ochrony zawiera si¢ roOwniez zapis o obowigzku

oraz konserwacji urzadzen zabezpieczenia technicznego
przez przedsiebiorce koncesjonowanego w zakresie uslug
ochrony o0s6b 1 mienia w formie zabezpieczenia
technicznego. Ponadto, plan ochrony powinien zawierac
zapis o obowigzku wykonywania czynnosci instalacyjnych
1 konserwatorskich przez kwalifikowanych pracownikéw
zabezpieczenia  technicznego,  zatrudnionych  przez
wymienionego przedsigbiorce ( zgodnie z trescig art. 15 ust.
2 ustawy o ochronie os6éb 1 mienia) W przypadku
wykonywania  innych czynno$ci niz instalacyjne
1 konserwatorskie brak jest wymogu posiadania koncesji.

kierownika jednostki, przekazania do KWP/KSP pisemne;j
informacji zawierajacej: pelng nazwe przedsigbiorcy, jego
siedzibe, nr koncesji, date wydania koncesji 1 daty zmian,
zakres koncesji, forme realizowanych ustug ochrony osob
1 mienia w obiekcie, date podpisania umowy/rozpoczecia
ochrony w obiekcie, date¢ rozwigzania umowy/cofni¢cia
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ochrony z obiektu, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
podpisania umowy z konkretnym przedsigbiorcg lub

kazdorazowej zmianie takiego przedsigbiorcy.
Przedmiotowa  informacja  begdzie = odnotowywana
w wykazie koncesjonowanych przedsigbiorcow

prowadzacych dziatalno§¢ w zakresie ochrony o0sob
1 mienia, sprawujacych ochrong¢ obiektu, stanowigcym
zatacznik nr 1. Obowigzek przekazania informacji dotyczy
wszystkich uméw o $wiadczenie uslug ochrony osob
1 mienia w formie zabezpieczenia technicznego zawartych
przez kierownika jednostki dla danego obiektu, obszaru lub
urzadzenia.

36.

Ogolne dane techniczne zabezpieczen technicznych
stosowanych do ochrony obszaru, obiektu lub
urzadzenia  przed: wstegpem  (dostgpem)  0séb
nieuprawnionych, napadem, wlamaniem i kradziezg itp.
Lokalizacja  zabezpieczen technicznych, w tym
posiadane atesty 1 spetnianie wymagan norm,
wymaganych na podstawie odregbnych przepisow.

. W czesci V planu ochrony nalezy zamiesci¢ informacje

zawierajacg  krotkg  charakterystyke — zastosowanych
systemow alarmowych oraz elektronicznych
1 mechanicznych urzadzen (SSWiN, KD, CCTV) oraz
wskazanie ich lokalizacji.

. W przypadku posiadania przez kierownika jednostki

aktualnego projektu wykonawczego (SSWiN, CCTV, KD)
lub dokumentacji podwykonawczej, zasadnym jest
positkowanie si¢ tg dokumentacja przy opracowywaniu
planu ochrony. Woéwczas, w planie ochrony odnotowuje si¢
dat¢ opracowania dokumentacji, firm¢ ja opracowujaca
oraz posiadane uprawnienia (koncesja). Wszystkie zmiany
w instalacji (nie obnizajgce poziomu bezpieczenstwa
a zatem nie pociggajace za sobg zmiany planu ochrony)
nalezy odnotowywa¢ w dokumentacji powykonawczej.
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Natomiast, kazdy nowy wdrazany projekt instalacji bedzie
pociagat za sobg zmiang planu ochrony.

37.

Zabezpieczenia budowlane 1 mechaniczne:

1) ogrodzenie;
2) Sciany
3) stropy;
4) przegrody budowlane
o zwiekszonej odpornosci na detonacje;
5) skarbce, przedskarbce, pokoje skarbcowe;
6) drzwi wzmocnione (stalowe, kratowe), obite blachg;
7) bramki, tripody, kolowroty

kuloodporne,

8) zamki, w tym zamki kasowe, kiodki, inne
zamkniecia;

9) system klucza generalnego (master key)

10) szyby specjalne wzmocnione, kuloodporne,
antywybuchowe;

11) kraty state, ruchome, rolety, zaluzje, okiennice;

12) szafy pancerne, stalowo-betonowe, stalowe;

13) kasy stalowe;

14) bankomaty;

15)pojemniki  stalowe do transportu  warto$ci
pieni¢znych;

Oceny zabezpieczen nalezy dokonywa¢ uwzgledniajac
przepisy prawa oraz aktualne certyfikaty; podajac klasy
zabezpieczenia, klasy odpornosci na wilamanie, klasy
ognioodpornosci 1 inne klasy wynikajace z wlasciwosci
urzadzenia (np. szafy do przechowywania broni itp.)
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16) teczki do przenoszenia wartosci pieni¢znych;

17) bankowozy, pojazdy przystosowane do przewozu
warto$ci pieni¢znych;

18) oswietlenie;

19) inne.

38.

Elektroniczny system zabezpieczen.
I. System sygnalizacji wlamania i napadu:

1) miejsce  zainstalowania 1  liczba:  czeSci
sktadowych systemu ( central, podcentral,
manipulatoréw, klawiatur 1 innych urzadzen
sterujacych, sygnalizatorow, czujek, monitorow,
potaczen, itp.);

2) typ czujek (ze wzgledu na sposob detekcji {PIR,
MW, stykowe, wibracyjne itp.) oraz miejsce
montazu wewnetrzne, zewnetrzne;

3) potaczenia wewnetrzne poszczegdlnych urzadzen
(przewodowo, bezprzewodowo, praca w sieci);

4) sposob transmisji alarmu (do USI) przewodowo,
bezprzewodowo, przez sie¢ IP );

5) miejsce zainstalowania przyciskOw napadowych
stacjonarnych 1 informacja o posiadaniu
przyciskow przenosnych;

6) zasilanie podstawowe, awaryjne (okres gotowosci
rezerwowego zrodta zasilania);

7) sposob  wlaczania w  dozdér  systemu,
poszczegdlnych  stref  (lokalnie, centralnie
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w centrum ochrony);
8) czy system jest zintegrowany z systemem
telewizji dozorowe;j?
9) czy system posiada 1 ma mozliwos$¢ (czy system

posiada program operacyjny):

- graficznego zobrazowania zagrozenia

- sprzeggnigcia  stanowiska  kierowniczego
z oddalonymi, samodzielnymi urzadzeniami
sygnalizacji 1 sterowania nimi

- wilasny program do realizowania grafiki
obiektu?

10) czy system spetnia nastepujace wymagania:

- zapewnia catkowitg (autonomiczng)
niezalezno$¢ dziatania poszczegdlnych
podsystemOw w razie jego awarii

- rozpoznaje rodzaje  zagrozen  (jakie)
1 zawiadamia o tym centrum nadzoru (jakiego,
lokalizacja) a nastgpnie wykonuje zadania
z gbry okreslonego algorytmu

- posiada zabezpieczenia antysabotazowe

- jest odporny na zwarcia, przerwy 1 zaktdcenia na
liniach dozorowych

11) czy system posiada ochrone indywidualng

obiektéw malogabarytowych np.: eksponatdw,
gablot itp.
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39.

System telewizji dozorowej:
1. miejsca zainstalowania oraz rodzaj kamer (cz/b,
dualne, kolorowe, termowizyjne, analogowe, IP
megapikselowe);
2. przeznaczenie kamer (identyfikacja, obserwacja,
rozpoznanie, detekcja, kontrola thumu, videoanaliza np.
rozpoznawanie tablic rejestracyjnych itp.);
3. czy sa zastosowane zabezpieczenia przed
demontazem, zmiang pola widzenia, zaniku sygnatu,
zaniku zasilania?;
4. czy kamery przeznaczone sg do dzialania w kazdych
warunkach {atmosferycznych, por dnia, czy posiadaja
odpowiednig czulo$¢ 1 maja zapewniong minimalng
ilos¢ $wiatla niezbedng do prawidlowego dzialania
(o$wietlenie sceny)}?
- czy kamery posiadajg state pole obserwacji?
- czy zmieniajg pole obserwacji (klawiaturg
sterujaca, automatycznie wg zaplanowanego
cyklu)?
- czy zmieniaja pole obserwacji automatycznie
w wyniku zalgczenia alarmu z innych systemow
bezpieczenstwa?
- czy obraz z kamer jest rejestrowany
1 archiwizowany (podac czas archiwizacji) oraz
w jaki sposob jest zabezpieczone urzadzenie
rejestrujace?
- czy przy kamerach jest zainstalowany mikrofon

Urzadzenia rejestrujgce obraz i1 dzwiek (w tym kamery
kamuflowane) w obiektach bankowych powinny by¢
umieszczane na odpowiedniej wysokosci, umozliwiajace]
rejestracje  klientow wchodzacych 1  wychodzacych do
obiektow bankowych oraz korzystajacych z bankomatow.
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w celu dokonania zapisu fonii?

- czy istnieje mozliwos¢ weryfikacji tresci alarmu
przy pomocy urzadzen systemu telewiz;ji
dozorowe;j?

- czy system posiada zasilanie awaryjne (okres

gotowosci rezerwowego zrodta zasilania)?
- czy system dziata w oparciu o sie¢ [P?

- czy system jest zintegrowany z innymi
systemami bezpieczenstwa?

40.

System kontroli dostepu:

1. miejsce zainstalowania, liczba, typ czesci sktadowych
systemu (centralek, czytnikow, interfejsow przejscia
kontrolowanego (kontrolerow), czujek, itp.);

2. czy system jest wlaczony do systemu sygnalizujacego
wlamanie 1 napad albo czy stanowi oddzielny system?

3. identyfikuje osoby 1 steruje dostepem uprawnionych
osob do stref chronionych?

4.w jaki sposob odbywa si¢ identyfikacja osob ( karty,
breloki, biometryka, videoweryfikacja)?

5.czy system automatycznie rejestruje 1 archiwizuje
aktualne miejsce pobytu 0sob w obiekcie( w wybranych
pomieszczeniach)?

6. czy stosowany s3 manipulatory szyfrowe
{autonomiczne zamki szyfrowe (autonomiczne lub w
potaczeniu z kartami magnetycznymi)}?

7. czy system posiada archiwizacj¢ zdarzen (podac czas
archiwizacji)?
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CZESC VI
ZASADY ORGANIZACJI 1 WYKONYWANIA OCHRONY JEDNOSTKI

Lp. TRESC UWAGI
1 2 3
41. |1. Rodzaj stuzby: . Dopuszczalnym jest, aby dane dotyczace rodzaju stuzby

1) posterunek staly (PS) wystawiony w miejscu

wymagajacym ochrony catodobowej
w okreslonej z gory porze doby lub godzinach;

lub

(pkt 42), dyslokacji stuzby (pkt 43) obsady 1 czasu
pethienia shuzby (pkt 44), uzbrojenia 1 wyposazenia
(pkt 45) oraz zadan pracownikéw ochrony (pkt 46)
zawarte byly w jednym punkcie, w odniesieniu do
poszczegdlnych rodzajow stuzb.

. Posterunek staly nie moze obejmowac rozleglego rejonu,

poniewaz moze to wymusi¢ na pracowniku ochrony
wykonywanie zadan patrolowych, a zatem innego
rodzaju stluzby niz posterunek staty. Jezeli w obiekcie na
danym rozleglym obszarze planuje si¢ ochrong¢ stata
nalezy doktadnie okresli¢ miejsce 1 czas dla PS, oraz
tras¢ 1 czas dla P, co ulatwi precyzyjne okreslenie zadan
dla pracownika ochrony oraz nadzoér na sprawowang
przez niego ochrona.
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2) posterunek dorazny (PD), patrol dorazny (PLD) -

wystawiany w miejscu, ktére wymaga wzmocnienia
ochrony, w tym innego rodzaju stuzby, badz
W miejscu 1 czasie nie objetym ochrong stata,
w przypadku wystgpienia naglego zdarzenia.

3) obchod (OB) - przeprowadzany w celu
skontrolowania  sposobu  wykonywania zadan
ochrony przez pracownikdw ochrony oraz

rozpoznania aktualnego stanu bezpieczenstwa
jednostki;

. PD ma charakter tymczasowy 1 wystawiany jest w razie

. Prowadzenie obchodu ma na celu biezace sprawdzanie

konieczno$ci wzmocnienia ochrony, w tym innego
rodzaju stuzby, badz w miejscu 1 czasie nie objetym
ochrong stalg (PS), w przypadku wystgpienia nagtego
zdarzenia. Planujac wystawienie PD lub PLD nalezy
mie¢ na wzgledzie ryzyko wystapienia awarii systemu
lub tez zagrozenia, ktorego prawdopodobienstwo
zaistnienia wskazano w Czg¢$ci Il planu ochrony.
Wystawienie PD/PLD ma przeciwdziata¢ zaistniatym
zagrozeniom oraz utrzymac¢ dotychczasowy poziom
bezpieczenstwa w razie awarii systemu. Ponadto, w
treSci planu ochrony nalezy dazy¢ do precyzowania
okolicznos$ci, w ktorych PD/PLD bedzie wystawiany np.
rozpoczecie/zakonczenie pracy zaktadu, podczas dostaw
surowcOw, w czasie organizacji wystaw czasowych w
muzeach. Planujgc  wystawianie PD/PLD nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ wyposazenia pracownika ochrony
w tym rodzaju stuzby w bron 1 $§pb. Wystawienie
PD/PLD umozliwia wykorzystanie dodatkowych sit
spoza okreslonego w planie ochrony sktadu zmiany
(rezerwa).

sprawowane] ochrony 1 doraznego rozpoznawania
zagrozen w jednostce. Obchdéd wykonujg osoby
sprawujace nadzor nad wykonywaniem zadan ochrony
przez pracownikow ochrony - szef ochrony, jego
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4) patrol (P) - wykonuje zadania ochrony odcinka
obszaru po wyznaczonej trasie;

5) grupa interwencyjna (GI) - co najmniej dwodch
uzbrojonych pracownikéw ochrony, ktorzy po
uzyskaniu  za  posrednictwem  uzbrojonego
stanowiska interwencyjnego informacji
z urzadzen lub  systemow  alarmowych
sygnalizujagcych  zagrozenie chronionych o0séb
lub mienia wspolnie udaja si¢ na teren obszaru
obiektu lub urzadzenia podlegajacego obowigzkowe;j
ochronie, w celu sprawdzenia stanu ich
bezpieczenstwa lub realizacji zadah ochrony osob
lub mienia w formie bezposredniej ochrony
fizycznej.

zastgpca, d-cy zmiany oraz osoby wskazane w ksiedze
realizacji umowy jako nadzorujace lub inne wskazane,
w tym celu przez przedsiebiorce. Obchdd nie powinien
by¢ ograniczany poprzez wprowadzanie np. tras obchodu
ale jego czestotliwos¢ 1 formg dokumentacji zaleca si¢
okresli¢ w planie ochrony. Obchod to jedna z form
sprawowania nadzoru.

. Okreslajac  sposéb  wykonywania patrolu w planie

ochrony, nalezy rozwazy¢ mozliwosci wprowadzenia
zmiennos$ci w godzinach 1 kierunkach pokonywania tras.

. Zadania dla pracownikow ochrony, na poszczegdlnych

rodzajach stluzby powinny mie¢ odzwierciedlenie
w prowadzonej dokumentacji ochronnej s.u.fo.
Przyktadowo w dokumentacji wewnetrznej stuzby
ochrony (§ 8 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia MSWiA z dnia
17 listopada 1998 r. w sprawie wewngtrznych stuzb
ochrony, okreslono elementy tabeli stuzby. Postugujac
si¢ przyktadowymi rodzajami stuzby w tej czesci
planu, mozna przejrzyscie rozpisa¢ dziennik zmiany,
ktéry informuje o rozmieszczeniu poszczegdlnych
pracownikOw ochrony i czasie wykonywania przez nich
zadan, np.:
Jan Kowalski PS-1 PS-2 P -1
8-10 10-12  12-13
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6) transport wartosci pieni¢znych (T) — przewozenie

lub przenoszenie warto$ci pienigznych poza
obiektami przedsigbiorcy lub innej jednostki
organizacyjnej;

7) konwojowany transport wartosci pieni¢znych (K) —
przewozenie lub przenoszenie warto$ci pieni¢znych
ochronionych przez konwojentow poza obiektami
przedsigbiorcy lub innej jednostki organizacyjnej;

8) uzbrojone  stanowisko interwencyjne  (USI),
sprawujace staly dozor sygnaléw przesytanych,
gromadzonych 1 przetwarzanych w elektronicznych
urzadzeniach, systemach alarmowych,
sygnalizujacych  zagrozenie chronionych o0sob
1 mienia w obiektach podlegajacych obowigzkowe;j
ochronie oraz podejmujace decyzje¢ o rozdzieleniu
srodkéw niezbednych do usunigcia zagrozenia.

tzn. Jan Kowalski peknit stuzb¢ w godzinach od 8 do 10 na
posterunku statym nr 1 (wejscie glowne osobowe),
nastepnie w godzinach 10 do 12 na posterunku stalym nr 2
(wartownia) 1 od godziny 12 do 13 w patrolu nr 1 (strefa nr
IT - klatka schodowa nr 1 1 piwnica), lub

K -1 PS — 2

8—12 12 - 18

tzn. Andrzej Kucharski petit stuzbe w godzinach od 8 do
12w konwoju nr 1 (na trasie pomigdzy bankiem
a lotniskiem), a nastgpniec w godzinach 12 do 18 na
posterunku statym nr 2.

Przy prowadzeniu w podany sposob dziennika zmiany,
mozna szybko 1 precyzyjnie ustali¢ aktualne miejsce
wykonywania zadan przez pracownikoéw ochrony oraz
zakres tych zadan.

- Andrzej Kucharski

42.

Dyslokacja stuzby:
1) w ochronie obiektu przemystowego np.:

a)  Posterunek staty nr 1 (PS-1) - wejscie gldéwne
osobowe, w bloku Nr ........ od strony (nazwa ulicy),
b)  Posterunek dorazny nr 2 (PD-2) kasa
zaktadowa na wydziale Nr , 2 pigtro w bloku
Nr.......... ,
c) Patrol nr 1 (P-1) wzdluz wewnetrznego
ogrodzenia zakladu;
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2) w ochronie obiektu bankowego np.:

a) Posterunek staty nr 1 (PS-1) - wejscie gtowne
osobowe na salg operacyjng od strony (nazwa
ulicy),

b) Posterunek staty nr 2 (PS-2) - na wartowni,

c) Patrol nr 1 (P-1) — kontrola ruchu osobowego do
strefy nr II- klatka schodowa nr 1 1 piwnica,

d) konwdj nr 1 (K-1) - na trasie pomigdzy bankiem
a lotniskiem, realizowany po trasie;

3) poza obiektem chronionym np.:
a) uzbrojone stanowisko interwencyjne (USI),

b) grupa interwencyjna (GI) — w miejscu
umozliwiajagcym niezwtoczne podjecie czynnosci
stuzbowych.

43.

Obsada stuzby 1 czas jej petnienia, np:

1) PS-1:
a) - dwuosobowy w godz. 8" - 16"
b) jednoosobowy w godz. 16” - 8%,
c) catodobowy;

2) PD-2 - jednoosobowy w godz. wyplat
1 przechowywania pieniedzy w kasie (w banku —
zasilania bankomatu);

3) P-1:
a) dwuosobowy w godz. 20"-6%,
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b) jednoosobowy w godz. 6”-20",
c) calodobowy, realizowany min. w okresie

co 3 godz.
44. |Uzbrojenie 1 wyposazenie pracownikow ochrony|W tym punkcie nalezy poda¢ rozdysponowanie broni
w poszczegodlnych rodzajach stuzb. 1 wyposazenia okreslonego w pkt 30 pomiedzy
pracownikéw ochrony wykonujgcych zadania ochrony oséb
1 mienia w okre$lonych rodzajach stuzb np. PS-I1:
jednoosobowy w godz. 16% - 8%, pracownik ochrony
wyposazony w bron palng, patke stuzbowa, srodki tacznosci
bezprzewodowe;.
45. |Zadania dla pracownikdw ochrony na poszczegodlnych

rodzajach stuzby.

1)  w ochronie obiektu przemystowego np.:

a) PS-1 - kontrola przepustek 1 dokumentéw oséb
wchodzacych do obiektu 1 podejmowanie
niezbednych interwencji w razie zagrozenia
bezpieczenstwa lub naruszenia porzadku,

b) PD-2 - ochrona kasy podczas wyptaty pieniedzy
oraz ich przechowywania w kasie,

c) P-1 - niedopuszczenie do przedostania si¢ przez
ogrodzenie o0sOb postronnych oraz podejmowanie
niezbednych interwencji w przypadku stwierdzenia
wlamania do magazynow;

2)  w ochronie obiektu bankowego np.:
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a) PS-1 - obserwacja osob podejrzanie zachowujacych
si¢ w zwiazku z grozbg napadu, rozboju Ilub
zaktocenia porzadku i podejmowanie niezbgdnych
interwencji, w razie stwierdzenia zagrozenia
bezpieczenstwa,

b) PS-2 - obsluga urzadzen sygnalizacji napadowo-
wlamaniowej oraz przeciwpozarowej, w tym:

- obserwacja pomieszczen oddzialu poprzez
telewizyjny system obserwacyjny;

c) P-1 - niedopuszczanie os6b nieupowaznionych do
wstepu do strefy oraz podejmowanie niezbednych
interwencji w razie stwierdzenia naruszenia
bezpieczenstwa,

d) USI:

- monitorowanie systemow alarmowych
podtaczonych do stacji

- przyjecie sygnatu o zagrozeniu chronionych oséb

lub mienia

- niezwloczne potwierdzenie zdarzenia za pomocg
technicznych srodkow lub grupy interwencyjnej

- w przypadku nie odwotania sygnatu zagrozenia
poinformowanie o tym fakcie jednostki Policji
oraz zainteresowane osoby 1 podmioty,

e) GI:
- oddzialywanie prewencyjne;
- po otrzymaniu sygnatu o zagrozeniu udanie si¢
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do chronionego obiektu 1 podjecie bez zbednej
zwloki ustalen dotyczacych stanu bezpieczenstwa
chronionego obiektu albo podjecie czynnosci
bezposredniej ochrony fizyczne;.

f) T-1/K-1:
- zapewnienie bezpieczenstwa przewozonym lub
przenoszonym warto§ciom pieni¢znym oraz innym
przedmiotom wartosciowym lub niebezpiecznym;
- postepowanie zgodne z instrukcja konwojowa
oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa.

46.

Podlegtos¢ stuzbowa.

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie o0séb 1 mienia
w obiekcie, w ktorym ochrona sprawowana jest przez wso
nadzor nad wykonywaniem zadan ochronnych sprawuje szef
ochrony. W przypadku ochrony obiektu przez podmiot
zewnetrzny nalezy wskaza¢ mozliwo$¢ monitorowania
wykonywania zadan ochrony, przez petnomocnika
kierownika jednostki. Fakt monitorowania powinien
wynika¢ z umowy cywilno — prawnej o $wiadczenie ustug
ochrony 0séb 1 mienia.

Wykorzystanie do realizacji zadan ochrony zaréwno
wewnetrznych shuzb ochrony, jak réwniez pracownikow
ochrony przedsigbiorcy koncesjonowanego powoduje, iz
caty sktad pracownikow ochrony podlega szefowi ochrony.
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47. ,,Zasady wspolpracy kierownika obszaru, obiektu lub urzadzenia podlegajacego obowigzkowej ochronie, chronionego przez
specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, z wlasciwym terytorialnie komendantem miejskim - powiatowym - rejonowym
Policji”.

47.1. Wspotpraca kierownika jednostki chronionej z Policja realizowana bedzie w nast¢pujacych obszarach:

a) wymiana informacji o zagrozeniach w zakresie bezpieczenstwa osob 1 mienia oraz zakldcania spokoju 1 porzadku
publicznego,

b) wspotdziatanie w celu utrzymania spokoju 1 porzadku publicznego podczas zgromadzen, imprez artystycznych,
rozrywkowych 1 sportowych, w zakresie okreslonym w odrebnych przepisach,

c) wspodldziatanie przy zabezpieczaniu miejsc popetnienia przestepstw 1 wykroczen w granicach chronionych,
obszarow, obiektow lub urzadzen,

d) wzajemne konsultacje doskonalgce metody wspotpracy.

48.2.Wymiana informacji o zagrozeniach w zakresie bezpieczenstwa osOb 1 mienia oraz zakldcania spokoju i1 porzadku
publicznego, m.in. obejmowac bedzie:

a) informacje o naruszeniu (badz prébach naruszenia) porzadku prawnego na terenie obszaru, obiektu lub urzadzenia
podlegajacego ochronie przez specjalistyczng uzbrojong formacje ochronng (kradzieze, wiamania), rozboje, napady,
bezprawne ingerencje, zgtoszenie podtozenia urzadzenia wybuchowego oraz inne dziatania mogace stanowi¢ zagrozenie
dla zycia lub zdrowia ludzi, srodowiska, albo spowodowac powazne straty materialne),

b) informacje o wystepujacych zagrozeniach w obszarze przyleglym do obiektu chronionego,

c) informacje o wystepujacych zagrozeniach na trasach przejazdu grup interwencyjnych lub grup konwojowych,

d) informacje o zdarzeniach z bronig,

e) informacje o ujeciach os6b w trybie art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy,

f) informacje o innych zdarzeniach rzutujagcych na stan bezpieczenstwa chronionego obiektu oraz bezpieczenstwa, osob
1 mienia oraz zaklocania spokoju i porzadku publicznego na obszarze dziatania specjalistycznej uzbrojonej formacji
ochronnej, w obrebie wlasciwosci terytorialnej komendanta miejskiego - powiatowego — rejonowego Policji.
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47.3. Do biezacej] wymiany informacji o zagrozeniach w zakresie bezpieczenstwa osOb 1 mienia oraz zaklocania spokoju
1 porzadku publicznego wyznacza si¢ stuzby dyspozytorskie specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych §wiadczacych
ustugi ochrony 0s0b 1 mienia na rzecz chronionego obiektu, obszaru lub urzadzenia
1 dyzurnego wtasciwej terytorialnie komendy miejskiej - powiatowej - rejonowej Policji. Informacje przekazywane beda za
pomocg dostgpnych srodkow tagcznosci lub pisemnie.

47.4. Do koordynacji wspotdziatania, w ramach wspotpracy kierownika jednostki chronionej z wilasciwym terytorialnie
komendantem miejskim - powiatowym - rejonowym Policji, wyznacza sig¢:

- 7 - ramienia kierownika jednostki chronionej - ..........cccceeeeiiiiieiiii e
(tylko stanowisko, bez imiennego wskazania)

- z ramienia specjalistycznej uzbrojonej formacji 0OChroNNE)..........oocuveiviiiiiiiiiiiiiiieee e

- z ramienia komendy miejskie] — powiatowe] - 1€JONOWE] POIICIT = ...ovveeiiiiiiiiiicceeeee e e
(tylko stanowisko, bez imiennego wskazania)

47.5. Koordynacja wspoéidzialania polega¢ bedzie na okresowych spotkaniach (w terminach ustalonych przez strony)
obejmujacych swym zakresem zadania okreslone w pkt 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
18 grudnia 1998 r. w sprawie okreslenia szczegdtowych zasad wspolpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
z Policja, jednostkami ochrony przeciwpozarowej, obrony cywilnej 1 strazami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. z 1998 r. Nr 161,
poz. 1108).

47.6. Nie pozniej niz 14 dni od daty uzgodnienia planu ochrony przez Komendanta, kierownik jednostki chronionej przekaze
wlasciwemu terytorialnie komendantowi miejskiemu - powiatowemu - rejonowemu Policji ,,Zakres informacji o obiekcie”,
uwzgledniajacy w swojej tresci miedzy innymi:
1) wykaz 0s6b odpowiedzialnych za ochrong obiektu (z numerami telefonow):
a) Kierownik jednostki, i np.:
b) Dyrektor ds. bezpieczenstwa,
c¢) Szef ochrony,
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d) Koordynator ds. bezpieczenstwa,
e) itp;
2) sposoéb ochrony fizycznej obiektu (z uwzglednieniem dyslokacji PS,P, PD/PLD, USI);
3) dane wykonawcy ustugi ochrony;
4) liczbe 0sob (pracownikow 1 klientow) mogacych przebywaé w obiekcie w godzinach funkcjonowania;
5) wskazanie umiejscowienia elementdéw zabezpieczenia technicznego, np. $luza, strefy dostgpu, otwory drzwiowe 1 okienne,
czujniki ruchu itp.;itp.;
6) umiejscowienie wylacznikéw mediow przytaczeniowych;
7) szkice sytuacyjne poszczegolnych kondygnacji zagrozonych obiektow budowlanych;
8) plan sytuacyjny obiektu chronionego z uwzglednieniem ogrodzenia, drog komunikacyjnych oraz urzadzen newralgicznych.

47.7. O kazdej zmianie tre$ci przekazanego ,,Zakresu informacji o obiekcie” oraz o wykresleniu obiektu z ewidencji wojewody
obszarow, obiektow i urzadzen podlegajacych obowigzkowej ochronie, nie p6zniej niz 14 dni od daty tej zmiany kierownik
jednostki pisemnie informuje wtasciwego terytorialnie komendanta miejskiego - powiatowego - rejonowego Policji.

47.8. ,Zakres informacji o obiekcie” powinien by¢ przekazany w sposdéb umozliwiajacy sprawdzenie jego zawarto$ci oraz
zaewidencjonowany 1 przechowywany przez wilasciwego terytorialnie komendanta miejskiego - powiatowego - rejonowego
Policji, z zachowaniem wymogow dotyczacych ochrony informacji prawnie chronionych.

47.9. Wlasciwy terytorialnie komendant miejski - powiatowy - rejonowy Policji, moze korzysta¢ z ,,Zakresu informacji
o obiekcie” w przypadkach zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczenstwa i porzadku publicznego.

47.10. Policjant ma prawo zwroci¢ si¢ do kierownika jednostki chronionej o udzielenie pomocy, o ktorej mowa w § 21 ust.1
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie sposobu postepowania przy wykonywaniu niektorych
uprawnien policjantow (Dz. U z 2005 r. Nr 141, poz. 1186).
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CZESC VII

ZAYLACZNIKI DO PLANU OCHRONY

. Zataczniki powinny odpowiadac specyfice i potrzebom ochrony podmiotu lub instytucji.

. Przedmiotem uzgodnienia przez Komendanta Wojewodzkiego (Stotecznego) Policji, sg zataczniki bezposrednio zwigzane
z bezpieczenstwem chronionego obiektu np.

instrukcja ruchu osobowo — materiatowego;

instrukcja przechowywania kluczy;

instrukcja wspoélpracy z Policja, gdy plan ochrony realizowany jest przez wewnetrzng stuzbe ochrony;

instrukcja konwojowa (o ile wystepuje potrzeba wykonywania konwojowanych transportow wartosci pieni¢znych);
instrukcje postepowania w przypadkach szczegolnych (np. napad, wiamanie, podtozenie tadunku wybuchowego,
powodzi itp.);

instrukcja dziatania grup interwencyjnych 1 uzbrojonych stanowisk interwencyjnych;

instrukcja wspotdziatania specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych sprawujacych ochrong obiektu,

w przypadku, gdy obiekt jest chroniony przez dwa lub wigcej podmiotow;

plany rozmieszczenia zastosowanego zabezpieczenia technicznego (w formie graficznej);

plany dyslokacji bezposredniej ochrony fizycznej statej (w formie graficznej);

tabele stuzby.

. Dodatkowo w formie zalacznikow powinny by¢ sporzadzone:

mapka lokalizacji obiektu/szkic sytuacyjnym,
wykazy podmiotow podnajmujacych pomieszczenia (o ile takie wystepuja).
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. Policja nie bedzie uzgadnia¢ zatacznikow dotyczacych ochrony pozarowej, chemicznej, BHP, kasowo — skarbcowej itp.
Jezeli w obiekcie tego typu regulacje wystepuja, to zadania z nich wynikajace powinny by¢ wprost wpisane do zadan, przy
poszczegdlnych rodzajach stuzby.

. W przypadku wykonywania konwojow przez w.s.o., instrukcja konwojowania powinna zawiera¢ m.in. rodzaje
wykonywanych konwojow, obowiazki cztonkoéw konwoju, trasy konwoju itp.

. W przypadku, gdy konwoje wykonywane sg przez podmioty zewng¢trzne, instrukcja powinna zawiera¢ gtdbwnie wymagania
zleceniodawcy w zakresie bezpieczenstwa transportowanego mienia, pozostawiajgc zleceniobiorcy samg organizacje
konwojowanego transportu wartosci pieni¢znych.

. Zalaczniki do planu ochrony podlegajace uzgodnieniu przez Komendanta Wojewddzkiego (Stotecznego) Policii,
sporzadzaja osoby posiadajagce wpis na liste kwalifikowanych pracownikow ochrony fizyczne; 1 wpis na liste
kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego.
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